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Guia de Funcionalidade
Alinhadores de Direção

Ajuste Elevado de Câmber & Convergência Traseiro

Ajuste Elevado de Cáster, Câmber & Convergência Dianteiro

Ajuste de Convergência EZ

Ajuste de Calços e Kits

Ajuste Braço Tipo A

Ajuste de Offset de Bucha Excêntrica

Ajuste no quadro do motor

Ajuste da Barra da Caixa de Direção

Ajuste da Barra Transversal simples

medição Balanço do Cáster

medição Verificação do nível de Direção

medição posicionamento 4 Rodas

medição de Cáster Elevado

medições Avançadas do Veículo (setback e Bitola)

medição máximo Esterço

medição Alteração da Curva de Convergência

medição Câmber com Convergência 0

Divergência em Curva

Assistente para Alinhamento OEm

Atualização software e Banco de dados pendrive

Atualização do software e Banco de Dados Online

Relatório com Valores dos ângulos setback e Bitola

Função Romess

medições Avançadas - Dimensões Cruzadas (Cross-Diagonal®)

medição posicionamento individual da Roda

medição Diâmetro do pneu (Rolling Radius®)

medição Raio de Contato e Trilha de Cáster

medição de Altura

modo de procura dos Alvos Automático

SWA2100SWA2180SWA2300SWA3300 SWA2200SWA2280

Todas as imagens são meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio.


